










- Strade Provinciali

Il. Le caratteristiche principali della ratatoria Ponte Oolomiti

12. La sezione tipo in galleria

caso di criticità (incidenti, incen­
dio, ecc .) e la sicurezza di alcu­
ne operazioni manutentive in gal­
leria; la Via d 'Esodo Sospesa
(VES) è stata ideata e brevetta­
ta dalla Prometeoengineering.it
Srl d i Roma.
Il cunicolo è collegato a tutte le
piazzole interne alla galleria at­
traverso dei gruppi scale; l'usci­
ta all'esterno avviene sul lato
Nord d irettamente sul portale
ment re su ll'aitro lato , all' inte r­
facc ia tra galleria naturale e ar­
t if iciale, la via d 'esodo è co lle­
gata a un cun ico lo interrato la­
terale con sbocco in prossimità
del porta le Sud . Dal porta le del­
la galleria lato Visome lle è stato
realizzato, quasi interamente in
trincea, il tratto di co llegamento
alla rotatoria di Visomelle.
La rotatoria in questione è co ­
stituita da t re ram i e ha le ca ­
ratterist iche principali riportate
nella Figura 13. .
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Diametro esterno della rotatorìa 55

LargHezza dell'anel lo rotatono 6
Larghezza delle corsie ai entrata 3 5.....----- -------.............,'.... ~[jj;;::rgnezza oelle corsie A' uscita ,5

Diametro isolacentrale 37

L.._--:.R.aggIOminimo delle corse di enlrata
Raggio minimo delle corsie di uscita 20

.... ~a;::.rgnezza oell' lsola se aratrice 25

13. Le caratteristiche principali della ratatoria di Visomelle

Il tratto rotatoria Ponte Dolomiti:
la rotatoria Visomelie
Il tracciato si sviluppa quas i interamente in galleria; infatti la trat­
ta in questione, che va da lla rotatoria Ponte Dolomit i a quella
sulla S.P.1 in località Visomelle , ha una lunghezza co mplessiva
di 2.360 m di cui c irca 1.847 m in galler ia.
La galleria è composta da un tratto centrale, de lla lunghezza di
1.616 m, in naturale e da due tratt i in art if icia le, rispettivamen­
te 19,72 m lato Belluno e 211,20 m lato Viso melle.
La piattafor ma strada le in ga lleria , tipica de lla categoria C1, è
delimit ata da due profili red irettivi a tergo dei qual i è prev isto il
passagg io dei cav idotti per g li impiant i; la sezione stradale si
allarga ambo i lati ogni 600 m per fare posto alle p iazzole di so­
sta , sfa lsate planimetricamen te e lunghe 45 m come prev isto
da lla Normat iva vigen te. Lungo tutta la galleria naturale è pre­
sente in ca lotta un cunico lo di eme rgenza , realizzato in ca lce­
struzzo armato prefabbricato, co n dimens ioni sufficie nti a costi­
tuire una via di fuga interna per facilitare l'esodo delle persone in
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Diametro esterno dellarotatorla 50:-:::;;:= = :0::.;
[ argHezza aell'ane llo~roiit!a~0~(i1!, o-..r-----6

L arghezza delle corsiedi entrata 3,5
argHezza aelle corsl8 aiuscita 4':5- - - - .....

Diametro isola centrale 37

Ra glo min imo aelle corsie ai entrata 15-' O(ramo Ponte DolomllQ
Raggìo min imo dellecorsie di uscita 20-15 (Via Mlarl)

[ ar nezza oell'isola separatrlce 4: g__r...,,"",....

10. L'impalcato in acciaio Corten in fase di montaggio sulponte
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